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Information

| denna folder finns information om skylten enligt innehallsférteckningen pa féregaende sida. Las
igenom all dokumentation innan installation och anvandning paborjas.

Naturligtvis hjalper vi till med svar pa fragor, oftast kan ett telefonsamtal spara flera timmars
onddigt arbete. Ring eller maila dina fragor sa hjalper vi till.

Kontakt
Vicky Teknik AB

Lovtorpsvagen 149

147 91 GRODINGE

Oppet vardagar 8-17, lunchstangt 11-12
Telefon: 08-778 94 50

E-mail: info@vickyteknik.se

Hemsida: www.vickyteknik.se
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Produktbeskrivning

MaxiSign RGB ar en mobil informationsskylt som tack vare sin storlek och konstruktion féljer alla
Trafikverkets foreskrifter om vagmarken. Den ar avsedd att monteras pa lastbilar och
arbetsfordon som anvands vid vagarbeten. Syftet med den ar i dessa fall att informera 6vriga
vagtrafikanter om att efter skylten pagar vagarbete. Dess konstruktion gor det méjligt att fran
fordonets férarhytt via enkla kommandon pa en surfplatta byta mellan en stor mangd olika bilder
utan att lamna hytten. Surfplattan sitter monterad vid férarplatsen och pa displayens symboler
kan féraren nar som helst kontrollera vilket budskap som for tillfallet visas. Budskapen skapas av
lysdioder i tre farger (réd, gron och bla, d.v.s. Red Green Blue) som i princip kan kombineras till
vilka farger och budskap som helst.

Bakom den delen av skylten finns en del (X5) med enfargade lysdioder som uppfyller EU-kraven
(EN-12352) och skapar blinkande pilar samt andra symboler. Den delen kan hdjas ovan MaxiSign
RGB med hjalp av en 24 V linjarmotor.

Eftersom MaxiSign RGB skapar allt ljus med lysdioder och inte har andra rérliga delar &an
linjarmotorn till tavlan med blixtpilarna och ett antal termostatstyrda kylflaktar ar den betydligt
driftsdkrare an andra liknande skyltar och den ar i princip underhallsfri.

Blixtpilssymboler

Surfplattan som visar nagra
av de budskap som foéraren

kan valja.
Bilder

. H0j- OCh sankbar tavia
med blinkande pilar (X5).

Skyltdel med
informationsbilder
(fullfargstavlan).
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Exempel pa budskap som finns
forprogrammerade i skyltens
programvara vid leverans.

Vid leverans kontrolleras att den
senaste uppdateringen pa
budskap finns inlagd i skyltens
mjukvara och den kan skilja sig
mot exemplet.

Vikan aven lagga in
foretagslogo eller andra
reklambudskap vid forfragan.



Mekanisk installation

OBS! Las igenom hela instruktionen innan monteringsarbetet pabdrjas. De som utfér
monteringsarbetet ska ha erforderlig kompetens.

Skylten skall skruvas fast i en stabil konstruktion som klarar dess vikt.

Om fordonet har en byggnation av skapkaraktar bér avstandet mellan
skylt och fordon vara minimum 20 mm. Detta for att forhindra att sné och
is orsakar frostsprangning.

Konstruktionen maste vara i plan sa att det inte uppstar snedvridning av
skylten vid dragning av skruvarna.

Dartill maste konstruktionen av och/eller anvandandet av eventuellt
lastutrymme framfor skylten vara utformat/anvandas sa att det inte finns
risk for att foremal klams eller skadas da tavlan med blixtsymboler sanks.

Vi kan ocksa utfora hela monteringen pa ert fordon.

1. Se till att den konstruktion som skylten ska hanga i har tillracklig barighet fér att med god
marginal klara skyltens vikt genom att géra en hallfasthetsberakning.

2. GOr 4 stycken fastplattor av ca 100 mm bred 6-8 mm tjock stal, med @ 8,5 mm hal for de
skruvar som ska halla skylten.

Exempel pa svetsad fastplatta. Skylten fasts
i plattorna med skruvar, varav 1 skruv per
fastplatta skall vara genomgaende med
Nylock mutter pa baksidan (skruvar, brickor
och muttrar medféljer). Andra och tredje
skruven kan fastas mot skylten med T-
sparmuttrar (medféljer ocksa).

Genomgaende skruv.

OBS! Tank pa att momentet som belastar infastningen blir annu hégre nar skylten éppnas.
Skylten ska hanga i sidorna bakom flaket, inte vila pa dess underkant.
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Férslag pé fastplatta. Ni kan dven kbpa fardiga féastplattor av oss.
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Inbyggnad

MaxiSign RGB ar 2390 mm bred och de
fyra fastplattorna placeras optimalt

150 mm fran ramens 6ver- respektive
underkant.



10.
11.

12.

13.

Kontrollera att skylten har samma serienummer som ar angivet pa tillverkarintyget.
Kontrollera aven att skylten ar fri fran transportskador, om skada upptacks ska
transportféretaget omedelbart informeras. Kontrollera dven att féljande detaljer finns:

- Surfplatta med faste.

Kraftkablage.

Mandverkablage.

4 st T-sparmuttrar med bricka och M8-skruvar.

- 8 stlanga M8-skruvar med bricka och Nylock-mutter.

Avlagsna emballaget.

Hang skylten i lyftstroppar eller dylikt i de for &ndamalet avsedda lyftoglorna pa skyltens
ovansida.

Lyft skylten pa plats.

Kontrollera att avstandet mellan marken och undersidan av skylten inte ar hogre an

1,1 m.

Kontrollera att det finns minst 20 mm frigang mellan skylt och krockkudde sa att skylten
kan 6ppnas (se bild 8).

Borra minst tva genomgaende @ 8,2 mm hal mitt for halen i fastplattorna.

Satt dit de skruvar (med brickor) som ska ha T-multtrar, tré i dessa i sparen och ganga
ihop dem 16st.

Justera skyltens hojdlage sa att de borrade halen i fastplattorna och skyltens ram ligger
centrerade emot varandra och dra at skruvarna.

Skruva ihop skruvférbanden med genomgaende skruvar.

OBS! Ramen far inte tvingas in/ut fran infastningen da detta kan paverka rérelsen for tavlan med
blixtsymbolerna.

Avstandet mellan marken och undersidan av skylten far inte vara hégre an 1,1 m nar fordonet har
normalhdjd annars kommer ovansidan av skyltdelen med blixtsymbolerna att sticka upp mer én
4.5 m nar den delen ar i sitt hogsta lage.

Tank pa att det maste vara frigang (minst 20 mm) mellan fullfargstavlan och eventuell krockkudde
sa att skylten, vid behov kan 6ppnas. Kontrollera darfor att skylten i 6ppet lage har tillracklig
frigang ovan krockkudden (se bild 8).

Bild 8.

Det maste vara minst

20 mm mellanrum mellan
skylt och eventuellt TMA-
skydd i hdndelse av att
skylten behdver 6ppnas for
reparation.
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Mekanisk demontering

Skylten demonteras i omvand ordning jamfoért med féregaende beskrivning.

OBS! Se till att skylten hanger i [ampliga lyftdon innan den skruvas loss.

Elektrisk installation

Den elektriska installationen bestar av (se aven el-schemat):
1. Montering av skyltens kraftférsorjning bestaende av en tvapolig kabel fran batteriet.

OBS! Kabeln for kraftforsérjning av skylten far endast anvandas for kraftforsorjning till skylten.
Ingen annan utrustning sasom eventuell TMA far kopplas in pa denna kabel. Detta kan leda till att
skyltens funktion stors och det kan dartill aven finnas risk for kabelbrand. Kabeln for
kraftforsorjning ska sakras av med 80A-sakring sa nara batteriet som majligt. Sakringshallare och
tva st 80A-sakringar medfdljer. Om skylten monteras pa ett vaxelflak eller annan anordning som
tas av fordonet ar det viktigt att kontaktdonen placeras sa att de ar lattatkomliga for kontaktering.
Motorn ska alltid vara avstangd nar kraftférsorjningens kontakter kontakteras eller saras. Detta for
att eliminera risken for gnistbildning i kontakterna.

Kontaktdonen for skyltens
kraftférsorjning.

OBS! Kontrollera att det finns tillracklig frigang for kablaget till hytten da hytten falls samt att det
inte finns nagon risk att kablaget klams. Om skylten monteras pa ett vaxelflak se till att
kontaktdonet for kraftforsorjningen sitter pa ett sadant satt att det kan ryckas ur med minsta
mojliga skada i handelse av att foraren glommer att ta isar kontakten innan flaket tas av.
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2. Montera surfplattan pa lampligt stalle, val atkomlig fran férarplatsen.

== e .

Monteringsexempel.

3. Starta motorn och kontrollera att alla skyltens funktioner fungerar som den ska (se daglig
anvandning). Kontrollera aven att skyltdelen med blixtsymbolerna (X5) inte nar éver
4.5 m i sitt hogsta lage.

OBS! Montera inte surfplattan sa att den skymmer sikten eller viktig instrumentering. Kontrollera
att det inte finns komponenter i fordonet som kan komma till skada vid borrning i exempelvis
instrumentbradan.

Elektrisk demontering

Skylten demonteras i omvand ordning jamfért med féregaende beskrivning.

OBS! Om bilen har luftfjadring, kontrollera dven héjden da luftfjadringen ar i sitt hdgsta lage. Det
ar en bra idé att darefter notera den maximala hdjden pa ett for foraren val synligt stalle i hytten.
Efter den forsta dagens korning bor atdragningen av samtliga atkomliga skruvférband i skylten
kontrolleras. Eventuella I6sa férband dras da at pa sedvanligt satt.

Skrotning

Nar skylten tjanats ut separeras och sorteras de ingaende delarna pa sedvanligt satt i
fraktionerna metallskrot, kablar, elektronikskrot och glas.
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Stiftning av kablagets kontaktdon

Alla kontaktdon &r stiftade och klara att tas i bruk direkt efter leverans. | handelse av felsdkning
och/eller reparationen sa ar stiftningen som foljer:

Stiftning "Hartingkontakt" till MaxiSign RGB

1. 1,5 mm’ Réd +24V 7 A generatorstyrd (+61) 1 6 6. 1,5 mm’ Svart till jord

2. Gul 5 ledare 2 7 7. Vit 5 ledare

3. Gron 5 ledare 3 8 8. Grd 5 ledare

4. Orange (Gré CAT6) 4 9 9. Grén (Gron CAT6)
S. Orange/Vit (Rosa CAT6) 5 10 10. Gron/Vit  (Gul CAT6)
11. Skérm fran 5-ledare 11

Pa skylten finns ett kontaktdon for inkoppling av TMA-skydd vilket gor att aven denna styrs ifran
mandverpanelen i hytten. Det ar emellertid bara majligt for de krockkuddar som har lagesgivare.

Stiftning kontaktdon for inkoppling av krockkudde (TMA)

Dvs. kontakten som dr monterad vid linjdrmotorns nedre fiste.

l.- Brun +24V till givare 1 6 6. Bla/Svart

2. - Jord 2 7 7. Gul Plint 7 i TMA givare uppe

3.- 3 8 8. Brun/Svart Plint 8 i TMA motor ner MagnetVentil

4. - 4 9 9.Gra Plint 9 i TMA givare nere

5. Gul/Réd ECE6S5 LED flash 5 10 10. Gul/Bla  Plint 10 i TMA motor upp Solenoid
[A1]

INKOPPLING TMA UTGANGSKONTAKT VERDEGRO

Den kontakten sitter placerad pa styrskapet.

Plintnr. | styrskap Plintnr. | styrskap
Avsakrad + Rod +24V {ill givare Bla Jord Kopplas €;j.
Plint 16 IF Vit Givare nere Brun Givare uppe Plint 151G

Svart extra
Plint 13 Gul TMA upp
Plint 14 Grén TMA ner

[{e] foo) faN] Ko

QO Bl W]~

-
o

11
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Daglig anvandning

OBS! Tank pa att det ar férarens ansvar att ratt budskap visas till dvriga trafikanter. Glom inte att
andra till neutral bild/information eller slackt skylt vid transporter eller liknande som inte kraver
skyltning. Tank pa att mandévrering av skylten under fard kan fa ddesdigra konsekvenser. Nar
skylten med blixtsymbolerna ar uppfalld &r fordonets hdgsta punkt betydligt hégre an vanligt. Om
skylten &r monterad pa vaxelflak eller liknande - glom inte koppla ur skylten elektriskt innan du tar
av flaket. Motorn skall alltid vara avstédngd nar kraftkabeln tas isér eller satts ihop. Detta for att
eliminera risken for gnistbildning. Vid eventuell starthjalp med sa kallad boosterstart maste
skylten kopplas ur genom att dekontaktera kontaktdonen till skylten.

1. Starta motorn. Nar motorn har startat dréjer det ca 40 sekunder innan
skyltstyrningsprogrammet ar igang. Under den tiden genomfor styrdatorn diverse
uppstartsrutiner.

Nar styrdatorn ar fardig med uppstartsrutinerna
syns denna bild pa skarmen. Har valjer du vilket
av budskapen och blixtpilssymbolerna som du for
tillfallet vill visa. For att skyltens stromférsorjning
inte ska stangas av misstag eller att foraren
gldmmer att tdnda skyltens belysning ar
stromforsoérjningen kopplad till den
kraftférsorjning som alltid ar pa nar motorn ar
igang. Avstangning sker genom att fordonets
motor sténgs av eller via lastbilens fardbelysning.

Exempelbild pa huvudmeny

2. Valj budskap genom att trycka pa dess symbol pa skdrmen, darefter tands en gron och
en rod ruta langst ner pa skarmen.

3. Om du scrollar uppét eller nedat genom att dra den gra rutan mellan pilsymbolerna hittar
du fler bilder.

4. Bekrafta valt budskap genom att trycka pa symbolen i den gréna rutan eller angra valet
genom att trycka pa den roda rutan. Du har bara en liten stund pa dig att bekrafta eller
angra ditt val, darefter atergar programmet till huvudmenyn och ingenting hander. Detta
for att minska risken for att ndgon oavsiktligt rakar byta budskap.

Nar valet ar bekraftat visas det pa skylten, dvs. bildvalsrutinen ar klar.

5. Om du aven vill anvanda tavlan med blixtsymboler (X5) trycker du pa rutan hégst upp till
vanster till dess att symbolen dvergatt fran blinkande till fast sken.
6. Valj symbol (se bild 23) fér X5 pa samma satt som du valde bild pa fullfargstavlan.
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X5 snabbstopp

Krockkudde (TMA) upp

TMA snabbstopp

Tmoow>

| den Oversta raden och i
forsta kolumnen symboler
finns det rutor med vilka
tavlan med blixtsymboler
styrs. Med rutorna i den
ovre raden valjs
blixtsymbol och med
rutorna i férsta kolumnen
mandvreras skyltens hojd.
Vald ruta maste hallas
intryckt till dess att det
blinkande skenet 6vergatt
till fast sken.

X5 upp

X5 ner

TMA ner

Bild 23.

Vanster korfalt pabjuds for andra trafikanter.

Hoger korfalt pabjuds for andra trafikanter.

Inget korfalt pabjuds fér andra trafikanter.

Varningssymbol (inte godkand att anvandas i det statliga vagnatet i Sverige).
Endast @ 300 mm blixtlampor ar aktiva.

Ingen symbol pa skylten lyser.

Utdver att det budskap som valts till X5 visas i mandverpanelen visas detta
aven med lysdioder som ar monterade pa det mandverskap som sitter bak pa
skylten. Det finns dven en mindre modell.

N6dkérning

Med knapparna under lysdioderna kan skylt X5 mandvreras, exempelvis i
handelse av att mandverpanelen gatt sonder.
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Rengoring

1. Skylten rengdrs, sopas fran sndé pa samma satt som fordonets évriga ytor.
2. Ram, styrskap, kablage och gejdrar kan sprejas med avfettning och darefter spolas av
med rent vatten.

OBS! Tank pa att avfettningsmedel kan medfora halsorisker, las och folj skyddsforeskrifterna for
respektive produkt. Man bor vara aktsam sa att vatten inte trdnger in genom skyltens baksida
eftersom det kan skada elektroniken. Anvand ej hogtryckstvatt! Glém inte att dra at de fyra
skruvarna som laser fullfargstavian vid stativet, se bild nedan.

En av de fyra skruvarna som laser
fullfargstavlan vid stativet.

Service

Service utfors med sex manaders intervall enligt foljande:

1. Kontrollera att skyltens alla atkomliga skruvférband ar atdragna, efterdra vid behov.
2. Kontrollera att alla kablar ar hela, om inte kontakta service for byte.
3. Kontrollera att alla lysdioder lyser, om inte kontakta service.

OBS! Vid eventuellt svetsarbete pa fordonet maste skylten och mandverpanelen kopplas ur
genom att dekontaktera kontaktdonen till skylten samt kontaktdonet for strémforsoérjning till
manoverpanelen. Gejdrarna ar sjalvsmaorjande och de skall saledes inte smorjas. Smorjmedel
kan istallet forsamra funktionen. Om fullfargstavlan vridits ut, glom inte att dra at de fyra
skruvarna laser fullfargstavlan vid stativet efter att den vridits in igen.

Vid 6vrig service hanvisar vi till var serviceavdelning.
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Felsdkning

Om driftstérningar uppstar kan féljande punkter kontrolleras:

Den forsta atgarden ar att alltid att nollstalla skylten (dvs. stdnga av och aterstarta fordonets
motor) vid uppkomna fel, i de flesta fall I6ser detta problemen.

Problem: Skylten vaxlar inte budskap.

Kontroll: Ar fordonets motor igang? Om sa &r fallet, kontrollera att skylten &r stromférsérjd. Om
dioderna inte lyser beror troligen felet pa att strdmforsorjningen brutits.

Atgird: Kontrollera att sdkringarna &r hela. Sakringen till strémférsérjningen ska sitta i
batteriladan. Sakringarna till styrsystemet sitter pa sidan av mandverskapet som ar monterat
bakpa skylten.

Q’Vl CKY/

Manoverskapet.

Observera att mandverskapet finns
levererat i olika utféranden och kan
skilja sig mot exempelbilden.

Automatsakringar

Problem: Skylten vaxlar inte budskap.

Atgérd: Kontrollera att sdkringarna &r hela. Sékringen till stromférsérjningen ska sitta i
batteriladan. Sakringarna till styrsystemet sitter pa sidan av mandverskapet som ar monterat
bakpa skylten.

Problem: Blixtpilen blinkar inte trots att informationsskylten har ratt budskap.

Atgérd 1: Kontrollera om symbolen for X5 upp lyser med fast sken. Om den istéllet blinkar ar X5
inte i sitt arbetslage och inga budskap visas darfor.

Atgérd 2: Kontrollera automatsékringarna pa mandverskapet.

Problem: Trots felsdkning enligt ovan sa kvarstar felen eller da sa har det uppstatt andra fel an
dom som beskrivits ovan.
Atgird: Ta kontakt med Vicky Teknik.

Tips: | de flesta fall beror driftstdrningar pa undermalig stromforsérjning (daliga batterier,

oxiderade batteripolskor mm). Bra batterier och god laddning ar nédvandigt for att skylten ska
fungera utan driftstorningar.
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Forsakran om overensstammelse med maskindirektivet enligt
Arbetsmiljoverkets foreskrifter om maskiner; AFS 2008:3,
med andringar till och med 091103.

Tillverkare

Vicky Teknik AB
Loévtorpsvagen 149
147 91 GRODINGE

Maskin

Typ: MaxiSign RGB

Vikt exklusive kablage och surfplatta: 580 kg
Ljudniva: < 70 dB(A) vid normal drift

Darutdver moter denna utrustning kraven i foljande relevanta foreskrifter fran Trafikverket:
VVFS 2007:305 Vagmarken mm.

VVFS 2008:272 Storlekar.

TSFS 2009:83 Lyktor.

EN-12352.
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Tillverkarintyg

Variabel meddelandeskylt MaxiSign med tillverkningsnummer

Trafikverkets beslut med arendenummer: TRV 2013/61009, beslut om utmarkning av fordon i
vaghallningsarbete.

Godkanda farger enligt NEN-EN 12966-1+A1:2009 / NEN-EN 12966-1:2013: Orange, White,
Red, Blue and Green.

Lyktor enligt EN 12352.

CE-markning enligt maskindirektivet.

Denna handling ar endast giltig om stampel med signatur och datum ar ifylld i rutan ovan.
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